Elektryczne zigcza obrotowe — typ AZ

Instrukcja instalacji, obstugi i zachowania zasad bezpieczenstwa

C€

Uwaga!

A Wszelkie procedury instalacyjne moze przeprowadzac wytgcznie wykwalifikowany
personel.

Kontrola przedinstalacyjna

Sprawdzi¢ wizualnie stan techniczny ztgcza. Wszelkie widoczne uszkodzenia eliminujg ztgcze do
dalszego montazu i zastosowania.

W szczegdlnosci:

— uszkodzenia mechaniczne obudowy, watu i przewoddw przytgczeniowych;

— stwierdzenie we wnetrzu wyrobu zanieczyszczen statych;

— przerobki lub zmiany konstrukcyjne dokonywane samowolnie przez uzytkownika;

— korozja i wzery $wiadczace o przechowywaniu wyrobu w niewtasciwych warunkach.

Sprawdzi¢ parametry techniczne na tabliczce znamionowej:
oV
oA
o rpm
o IP
Sprawdzi¢ stan dokrecenia potgczen Srubowych.
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Instalacja mechaniczna

1. State utwierdzenie watu.

Uwagi!: Wkrety dociskowe M8x16 z zakoriczeniem walcowym zabezpieczac¢ przed odkreceniem
klejem do gwintow Loctite 243 lub odpowiednikiem.
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I l zabezpieczony na Loctite 243
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2. Ruchowe utwierdzenie obudowy zigcza elektrycznego — wersja 1.

Uwagi!: Obudowa ztgcza nie moze by¢ zamocowana na state do konstrukcji maszyny.
Zamocowanie powinno umozliwiac¢ niewielkie ruchy spowodowane niewspotosiowoscig
w stosunku do osi obrotu.
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3. Ruchowe utwierdzenie obudowy ztgcza elektrycznego — wersja II.

Uwagi: Wykorzystanie do zamocowania Sruby M12 z trzpieniem pozbawionym gwintu oraz
nakretki M12 jako kontry umozliwia swobodny ruch spowodowany niewspotosiowoscig

w stosunku do blachy zamocowanej na state do konstrukgiji.

Sruba 1SO 4014 — M12 x 60
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Instalacja elektryczna

A Sprawdzi¢ podtaczenie uziemienia PE JT— oraz przewodu neutralnego N.

— Sprawdzi¢ dokrecenie zaciskdw podtgczeniowych przewoddw elektrycznych poszczegdinych
faz L1, L2,L3.

— Instalacja wymaga bezpiecznikdw odpowiednio oddzielonych dla poszczegdinych obwoddw.

— Sprawdzi¢ zabezpieczenie przecigzeniowe.

— Sprawdzi¢ zgodnosS¢ rozmiaru kabli zasilajgcych.

— Sprawdzi¢ zgodnosS¢ potaczen elektrycznych ze schematem.

— Zatozy¢ pokrywy.

Konserwacj

a
A A Odtaczyc€ od sieci zasilania. \i \::(\i(\f

Wszystkie prace remontowo-konserwacyjne nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi.

Czesci zamienne

Informacji udziela punkt sprzedazy. Nalezy podac typ i nr ztacza.

Magazynowanie

Ztacze nalezy sktadowac w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
w temperaturze -20°C + +40°C i wilgotnosci wzglednej do 80% (przy temp. otoczenia +20°C)
Wymagania okresowe: co 2 tygodnie obraca¢ watem 3x360°.

Podczas magazynowania konserwacje dokonywac co 6 miesiecy.

Nazwa i adres producenta

KRYZA Technologies & Enterprises fax +48 94 712 61 34
75-727 Koszalin, ul. Orla 31a/6, POLSKA

tel. mob. +48 502 649 749 e-mail: biuro@kryza.pl
tel. +48 94 347 34 43 www.kryza.pl
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